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(*************************************************************************)

{$M 1024, 0, 256} { Begrenzung des Spei cherpl at zbedarfs fir das residente
Progranm }

1 ProgramTastint;

2 (*************************************************************************)
3 (** Tastint 5.11.90/12. 5. 2005 *hx)
4 (= Abfangen des Hardware-Interrupts 9 *x*)
5 (*** Taste 1 erzeugt Anzeige auf dem Bl dschirm *x*)
6 (*** ***)
7

8

9

10 Wes DO, CRT;
11 Var KBO ntr\ek: Pointer;

12 KBD . Pointer;

13 Zei : Qhar;

14

15 Procedure KBDN\eu;

16 (*************************************************************************)
17 (*** Neue Interrupt Servic Routine zur Behandl. des Tastaturinterrupts ***)
18 (*** NAch der eigenen Aktivitat ruft diese Routine die alte *x*)
19  (*** Serviceroutine auf, deren Anfangsadresse auf den Interrupt *x*)
20 (*** N $60 gespeichert wurde. Oeser Interrupt ist (bei der augen- *x*)
21 (*** blicklichen Rechnerkonfiguration) nicht bel egt. )|
22 (*** Man kann mt dem Programm | nt Vausl. pas al | e 255 | nterruptvektoren ***)
23 (*** anschauen. *x*)
24 (*** ***)
25 (*************************************************************************)
26

27  Interrupt; { Durch Deklaration "Interrupt" wrd amEnde der Prozedur

28 der Befehl IRET statt RET eingefigt. Damit wird auto-

29 nati sche zuerst das Programmst at uswort PSWund dann di e

30 Rickspr ungadr esse vom S ack geholt }

31 \Var Taste : Byte;

32 Regs . Registers;

33 Mbdcontrol reg : Byte;

34  Begin

35 Taste : = Port[$60]; { B nlesen des Peripherieregisters }

36 If Taste = 2 Then { Taste N'. 2 ist die Ziffer 1 und das Ausruf ezei chen }
37 Begi n

38 arsR

39 Got oxy( 30, 10);

40 Wite('HH!!! Ich bin der Tastaturinterrupt ');

41 End;

42

43 I ntr($60, Regs); (*B os-Routine zur Ublichen Tast endr uckbehandl ung
44 auf r uf en*)

45  end;

46

A7 (Frmmm e *)
48

49  Begi n (*Haupt progr ammt)

50 Get | nt Vec($9, kbdl nt r Vek) ; (* VektorN. 9 auf die alte Tastaturinterrupt-
51 Serviceroutine in die Variable

52 kbdintr\Vek retten *);

53

54 Setintvec($9, @BDN\eu); (* Vektor N. 9 auf eigene Routine richten*)
55

56

57 Set I nt vec($60, kbdl ntr\vek); (* Vektor der alten Tastatur-Interrupt- Service-
58 routine ist unter N'. $60 zu finden. Dort
59 ist derzeit kein anderer Interruptvektor, alles
60 ist dort vor dieser Aktion O *)

61

62 arser;

63 Text col or (green);
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H ghvi deo;

Witel n(' x*xxxxxkx Test der neuen Tasturroutine *****xxkkxkkxdrskxt ),
Nor nvi deo;

Witel n;

Witel n(' Druck auf beliebige Taste aul’er die Taste nit der Ziffer 1');
Witeln(' &3t das betreffende Zei chen erschei nen auf demBi | dschirm);
Witeln(' Druck auf die Taste mit der Ziffer 1 16scht den B ldschirm);
Witeln(' schreibt den Text in die Mtte und gibt anschlieRend die 1 aus');
Witel n;

Witel n(' Ende : Bitte p dricken');

Repeat
Zei := Readkey;
Wite (Zei);
htil Zei ='p';
Set | nt Vec( 9, KBO nt r Vek) ; (*A'ten Zustand w eder herstellen *)

end.



