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program Hol | nt \Vek;

1.10. 95, 7.4.1998 !
Ausgabe der Interruptvektoren auf demB | dschirm

uses crt, dos;

{Imfol genden wird der Datentyp PTR Segof definiert, der aus den bei den Vari abl en

of fset und segnent besteht. D ese bei den Variabl en werden i mRAMi n di eser Rei henfol ge
abgel egt. In dieser Reihenfol ge |iegen i mSpei cher auch Gfset und Segnent von Adrel3-
vektoren. Vénn p irgendei ne Variable vomTyp Pointer ist, liegt hier auch zuerst der
Ofsetteil und dann der Segnentteil zu je 2 Byte auf anei nanderliegenden Spei cher pl &t zen.

Pascal erlaubt nun durch Aufruf des Typs Ptr_Segd nmit demArgunent p vomTyp Pointer die
Typunwandl ung i n zwei Recor dkonponent en des Typs WIRD (= 2Byte). DO esen ungewandel ten Typ
kann nan dann z.B. zwei Variabl en vom Typ WIRD zuordnen, z.B.:

0 := PIR SegU (p). G fset;
s .= PIR Segd (p) . Segnent ; }

Type Ptr_segof = record

of f set,
segnent : Verd;
end;
VAR p . Pointer; { Indiese Variable wird der aktuelle Interrupt-
vekt or abgespei chert }
S, 0 : \rd; { D esen beiden Varaiblen wird der Zahl enwert der

Adressteil e Segenent und (Ff set zugew esen, die
dann mt der S andard- Ausgabepr ozedur Wite am
Bi | dschi rmangzei gt werden kdnnen}

i : Byte; { Laufvariable zur Nunerierung der Interrupts }
Hexzahl @ Sring; { Zur Darstellung der Registerinhalte al s Hexzahl }

i 1.10.95, 7.4.1998 '
| Véndelt eine Zahl zw schen O und 255 in ei nen amB | dschi rmanzei gbaren |
I Sring um der die Hexzahl darstellt |

s = Sring;
Procedur e Hal bbyt eaus(Zahl : Byt e) ; {Zeichen fir 4 Bit erzeugen }
Begi n
If Zahl > 9 Then
Begi n
s:=s + R Zahl + 55);
End
H se
s :=s + chr(zahl + 48);
End;

Begi n
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64 s:="";

65 Zahl := Hex DV 16;

66 Hal bbyt eaus(Zahl ) ;

67 Hex = Hex MDD 16;

68 Hal bbyt eaus( Hex) ;

69 Hexaus : = s;

70  End;

71

72

73

74  Begin

75 clrscr;

76 Witeln('Interrupt N Adresse Hex Adresse dezinal ');

77 Witel n(' Dez Hex Segnent : O f set Segnent: Gfset');

78 For i :=0to 255 do

79 Begi n

80 Get I nt Vec(i, p); {i ist die Nunmer des Interrupts, p der Adrel3-
81 vektor auf die zugehdrige Interrupt-Service-
82 Rout i ne}

83 s := Ptr_segof (p).segnent; { mt diesemTrick kann nan di e Typenunwandl ung }
84 0 := Ptr_segof (p).offset; { vomd4-Byte-Zeiger zum2-\drt-Record nachen
85

86 hexzahl ;
87 hexzahl hexaus(s div 256) + hexaus(s nod 256) + :' +

88 hexaus(o div 256) + hexaus(o nod 256);

89

90

91 Witeln(i:3,' ", hexaus(i)," ', hexzahl ,' 'S, ', 0);
92 if (i+l) nod 22 = 0 then

93 Begi n

94 readl n;

95 clrscr;

96 Witeln('Interrupt N Adresse Hex Adresse dezinal ');
97 Witel n(' Dez Hex Segrent : O f set Segrent : Gfset')
98 End;

99 End;

100 readl n;

101  End.

102



