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Kurzbeschreibung zur Bedienung von dSys

A.1 Ubersicht iiber die Pulldown-M eniis

Alle Pulldownmenipunkte missen mit der rechten Maustaste angeklickt werden!

Datei: Laden

Speichern

Ausdrucken

Autocad.dxf

Directory

Clear

Editieren Neu zeichnen

L &schen

Ein friher abgespeichertes Blockschaltbild *.dwk kann in die Benutzerober-
flache geladen werden einschliefdlich der Parameter der Blocke und Signale
und weliterer wichtiger Daten, z.B. die Grol3e des Integrationsintervalls zur
Berechnung der Sprungantwort.

Vor dem Laden wird ein evtl. am Bildschirm vorhandenes Blockschaltbild ge-
|6scht.

Ein auf der Benutzeroberfldche vorhandenes Blockschaltbild wird mit allen
wichtigen Parametern auf Platte gespeichert mit der Extension *.dwk.

Die gewiinschte Blockschaltbilddatel *.dwk wird am Drucker ausgegeben

Vom Blockschaltbild, das sich gegenwértig auf dem Bildschirm befindet, wird
eine *.dxf Datei zur Ubernahme nach AutoCAD erzeugt. Diese kann dann
innerhalb von AutoCAD mit dem Befehl "dxfin" eingelesen werden.

Auflistung der vorhandenen Blockschaltbilddateien

L 6schen eines Blockschalthildes von der Benutzeroberflache

Zeichnet das Blockschaltbild neu in die Oberflache. Dieser Befehl ist nitzlich
im Zusammenhang mit "Schnell an/aus' im Ment "Options' (s. u.).

Loscht endglltig die mit dem Radiergummi im Fastmenl "Systeme"
markierten Elemente ,, Ubertragungsglied”, , Signal“ und ,, Signalleitung"
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Ausgabe Graphik f(t) Zeitbereich:  Startet die graphische Ausgabe einer Antwort des Systems auf
Eingangsignale (z.B. Sprungantwort, Anstiegsantwort oder
Antwort auf einen Sinussignal sprung)

Graphik F(j?) Frequenzbereich: Ausgabe der Ortskurve und des Bodediagramms nach
Wahl eines Eingangs- und eines Ausgangsblocks

deltat Wahl der GroRe des Integrationsintervalls bei der Berechnung der
Signalantwort des dynamischen Systems

EndzeitPunkt Wahl des Endzeitpunkts bei der Berechnung der Signalantwort des
dynamischen Systems

L ange Zeitachse Lange der Zeitachse. Sollte etwaslanger als der Endzeitpunkt gewéhlt werden,
da sonst das Koordinatensystem zur Ausgabe auf das néchste Intervall in der
selben Léange weiterschaltet. Dies ist gedacht fur die Darstellung von
Echtzeitvorgangen, be dem ein realer Prozel3 mit AD/DA-Wandler an den
Rechner und damit an dSY s angeschlossen ist.

Standard Schaltet beim Anklicken zwischen on und off hin und her.
Bel Standard on werden beim Aufbau eines Blockschaltbildes aus
Systemel ementen des Fastmenis voreingestellte Parameter Gibernommen.
Bel Standard off mulssen bei jedem Plazieren eines Systemelements die
Paramter (z.B. Verstarkung K, Zeitkonstante T, Nachstellzeit T, usw.)
eingegeben werden.
Zweckmaldigerweise wahlt man daher zunachst "Standard on" und andert
gegebenenfalls nach Fertigstellung des Blockschaltbildes die Parameter mit
Hilfe des"?" im Fastmend.

y-Faktor Wahl des Ordinatenmal3stabs bel der Aufzeichnung der Signalantwort.
Bei y = 1.3 wird die Ordinate von O bis 1.3 gezeichnet
Wird ein negativer Wert eingeben, z.B. y =-1.3, so erstreckt sich die Ordinate
auch Uber die negativen Werte, im Beispiel alsovon-1.3<y <+ 1.3,

ACAD.SRC Schaltet beim Anklicken zwischen on und off hinund her. Bet ACAD.SRCon
erzeugt dSyseine Scriptdatel der Signalantwort incl. Achsen und Beschriftung,
die von AutoCAD mit dem Befehl "SCRIPT" eingelesen werden kann und in
AutoCAD die Graphik erzeugt.

delta AD-DA  Wahl des Abtastintervalls fur den Analog/Digital- und den Digital/Analog-
Wandler

G(stj?) Dreidimensionale Darstellung des Betrags der Ubertragungsfunktion zur
Veranschaulichung der Ubertragungspole und deren Wirkung auf das Bode-
Diagramm.
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Options Schnell

Netz

M ausgeschw.

Schaltet beim Anklicken zwischen AN und AUS hin und her. Bei AN
wird das Bild nicht jedesmal bei Anderungen im Editiermodus vollig
neu aufgebaut, sondern es werden nur Teile davon Uberschrieben.
Gel6schte Bldcke bleiben noch erhalten. Erst durch "Neu zeichnen” im
Menilpunkt "Editieren" wird das gesamte Blockschaltbild neu
aufgebaut.

Diese Option ist vor alem fir dtere Rechner gedacht, da hier der
Bildaufbau wegen der Windows-Graphikfunktionenen entnervend
lange dauert.

Schaltet beim Anklicken zwischen AN und AUS hin und her. Beil AUS
verschwindet das Netz aus gepunkteten Rechtecken, in das die BlGcke
gezeichnet werden. Zweckmaldigerweise sollte man vor Ausdruck des
Bildschirms mit der Taste <Druck> das Netz ausschalten.

Einstellung der Empfindlichkeit, mit der das Fadenkreuz auf
eine Mausbewegung reagiert.

A.2 Ubersicht Uiber die Fastmeniis

A.2.1 ErstesMenl Systeme
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Differenzierer

PID-Regler

stelle links/rechts

Blocken
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A2.2 ZwetesMenl Systeme

Proportional-Integral-
Regler (Pl unverzogert)

Zweipunktregler mit ein-
stellbarer Hysterese

Wechsel der Summations-
stelle links/rechts

Verbindung zwischen den
Blocken

=]  Dates

I
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Eustene

Proportional glied unverzogert
(P-Glied)

Bandpal3

Bandsperre

Andern der Systemparameter
der einzelnen Glieder

"Radiergummi™: Loschen
einzelner Glieder

A2.3 Menl Signhale

Gleichsignal sprung mit
wahlbarer Amplitude

Wechselsignal sprung mit
wéhlbarer Amplitude und
Frequenz

Signaleingabe Uber Ana-
log-Digitalwandler

Anderung der Signalpara-
meter

=
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Tignale

Ansteigendes Signal

Signaleingabe eines Datensatzes
von der Platte

"Radiergummi”: Léschen
einzelner Signalquellen
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A4
A4.1

A4.2

A4.3

Auswahlmeni " Grafik"

Zur Ausgabe von Sprungantworten kann der Linientyp und die Linienfarbe frei gewéhlt werden. Dazu
wird im Farbmenl links oben eines der Felder angeklickt und ein Linientyp in gleicher Weise
angewdhlt. Die gewahlte Farbe erscheint unterhalb der Farbfelder, das zugehorige Farbfeld wird
zusétzlich durch ein Rechteckmuster markiert.

Der gewéhlte Linientyp wird durch ein Rechteck umrahmt.

Farbe und Etrichart wahlen, Bloecke anklicken

o= ——O— |

% Farbfelder zur Wahl der Farbe des auszugebenden Signals

............. Felder zur Wahl der Strichart

Weitere M oglichkeiten von dSys
Ausdruck des Bildschir ms auf dem Drucker

Durch Betédtigung der Taste <Druck> wird der Bildschirm in die Zwischenablage kopiert mit allen
Farbinformationen und kann von einem Textsystem tbernommen werden.

Der direkte Ausdruck des Bildschirms auf dem Drucker an LPT1 kann durch die Tastenkombionation
<Strg><P> veranlald werden. Dieser Ausdruck allerdings erfolgt nur in schwarz/weil3.

(In der Datel dsys.prn kann vor dem Start von dSys zwischen einem zum HP-Deskjet und einem zum
24-Nadel-Drucker von Epson kompatiblen Drucker gewéhlt werden.)

Beeinflussung des Bildschirms

Zum Einfigen von Bildschirmausdrucken in ein Textsystem, z.B. mit dem speicherresidenten
Programm graph.com von Word Perfect, kann es notwendig sein, die Farben des Bildschirms nur
schwarz-weil3 darzustellen oder den Bildschirm zu invertieren, um im Textsystem schwarze Linien auf
weif3em Grund zu erhalten.

<Strg><s>  Bildschirmfarben werden in die Farbdarstellung schwarz-weil3 umgewandelt

<Strg><i> Bildschirminhalt wird invertiert, also z.B. schwarze Punkte in weil3e und umgekehrt
umgewandelt.

Anschlu® einer AD/DA-Wandlerkarte.

Derzeit ist es moglich, mit dSY S die DA-AD-Wandlerkarte DSM 320 von Ziegler anzusteuern. Der
Anschlu weiterer Karten ist in Vorbereitung
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